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CHUCKATURNING 832  IEEAE

PATENTED

Les avantages des systemes de serrage SCHAUBLIN sont connus dans

BROCHE PRINCIPALE

PINCE STANDARD

Qualité standard ou Ultra-Précise (UP)
Serrage barre de 0#0.3 a #24.0 mm

le monde entier par les clients les plus exigeants. Pour eux, il n'y a pas
de compromis a la PRECISION et QUALITE.

Notre CHUCK4ATURNING est la solution optimale pour votre tour.

Comme d’habitude, les pinces tirées peuvent étre montées en tournant le tube de
traction a lextrémité arriere de la broche, mais...

Avec le nouveau systéme a cliquet BREVETE, les pinces peuvent également étre

vissées de maniere pratique depuis lavant et positionnées axialement dans le
mandrin a pinces.

Le dispositif anti-rotation a cliquet tourne avec la pince lorsquelle est vissée et

s'indexe plusieurs fois par révolution, empéchant de maniere fiable toute rotation BROCH E DE REPRISE

involontaire de la pince
TASSEAUX EXPANSIBLES TASSEAU EXPANSIBLE

Pour serrage des diametres intérieurs

ECROU DE PROTECTION Qualité Ultra-Précise (UP)

Aucune modification de la machine
demandée

Serrage diametre intérieur de @ 5.0 a

PORTE-PINCES
Compatible avec nez de broche
A2-4, A2-5 e A2-6

PINCE A BEC

Qualité Standard ou Ultra-Précise (UP)
Aussi pour serrages courts
Surface de serrage profilée possible

CLE DE SERRAGE

Elément de connection entre la pince CAPUCHON N
et le piston de serrage de la machine PINCES Evite que les copeaux Serrage de @03 a @280 mm
Compatible avec plusieurs tours Standard et a nez rentrent dans les fentes de

prolongé la pince pendant lusinage
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CHUCKATURNING $32 ANWENDUNGSBEREICHE

PATENTED

Die Vorteile der Schaublin-Spannsysteme werden weltweit von

HAUPTSPINDEL

STANDARD SPANNZANGE
Standard und Hochprazise Ausfihrung

den anspruchsvollsten Kunden anerkannt. Flr sie gibt es keine
Kompromisse bei PRAZISION und QUALITAT
Unser CHUCKATURNING ist die LOSUNG fir Ihre Drehmaschine Spanndurchmesser von @0.3 bis #24.0mm

Wie ublich kann die Spannzange durch Drehen der Zugstange von

der Ruckseite der Maschine aus eingeschraubt werden, aber...

die PATENT GESCHUTZTE Verdrehsicherung mit Ratschenfunktion

dreht sich beim Einschrauben der Spannzange mit und verhindert

UBERGABESPINDEL

so zuverlassig ein ungewolltes Verdrehen der Spannzange

SPANNFUTTER SPREIZDORNE
Passend fur ALLE Spindeln - Spannen des Bauteiles im SPREIZDORNE
A2eG; A2=5, Az=6 innendurehmesser ABDECKMUTTER Héchstprazise Ausfihrung

Kein Umbau der Maschine erforderlich!
Spannbereich Innendurchmesser von
?5.0 bis @45.0mm

SCHNABELSPANNZANGE

Standard und Hochprazise Ausfuhrung
ZUGSTANDE Kurzes Spannen maglich
\5/22?1'23;:3?355éévrfg;i?msystem CPANNZANGEN SPANESCHUTZKAPPE Sondergeometrien in der Spannzange auf Anfrage
der Maschine Standard und Spanndurchmesser von @0.3 bis #28.0mm

Schnabel-Ausfih
Passend fiir jede Drehmaschine chnabel-Ausfuhrung
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PATENTED

The advantages of Schaublin clamping systems are recognized

MAIN SPINDLE

STANDARD COLLET

Standard and Ultra-Precise quality
Bar clamping from @ 0.3 to 24.0 mm

worldwide from the most demanding customers. For them there is
no compromise on PRECISION and QUALITY.

Our CHUCKA4ATURNING is the ultimate for your lathe.

As usual, the collet can be screwed in by turning the drawbar from

the rear of the machine, but...
the PATENTED anti-rotation device with the ratchet function rotates

together with the collet when it is screwed in, reliably preventing

unintentional rotation of the collet PICK'OFF SPINDLE

CHUCK EXPANDING ARBOR
Compatible with spindle nose For internal diameter clamping EXPANDING ARBORS
A2-4, A2-5 e A2-6 PROTECTION NUT Ultra-Precise quality
No machine modification requested

Clamping on internal diameter from
@ 5.0 to 45.0 mm

LONG-NOSE COLLETS

Standard and Ultra-Precise quality

Short clamping possible
e between Special shaped clamping surface possible
the collet and the piston of the COLLETS PROTECTION CAP C[ampmg from @ 0.3 to 28.0 mm

machine Standard and To avoid chips entering the

Compatibility with every lathe machine long-nose version collet slots during operations
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